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Informace o provozu komini kourovodi
a spotrebict paliv

Sdruzeni reviznich technikii komint Zlinského kraje ve spolupraci s Hasiéskym
zachrannym sborem Zlinského kraje a Krajskym ufadem Zlinského kraje, odborem
zZivotniho prostfedi a zemedélstvi upozorrfiuje majitele spotiebi¢l paliv napojenych
na spalinovou cestu o zmenée pravnich predpisl tykajicich se Cisténi, kontroly a
revize kominu / spalinové cesty/.

Nafrizeni vliady €. 91/2010 Sb. ze dne 1.3.2010 - o podminkach pozarni bezpe&nosti
pfi provozu kominu, koufovodil a spotfebic¢l paliv nabyva aéinnosti dnem 1. ledna
2011 a zruSuje vyhlasku ¢. 111/1981 Sb., o ¢isténi komina.

V podminkach pozarni bezpecnosti vySe uvedeného nafizeni je mimo jiné uvedeno,
Ze kazdy si musi pocinat tak, aby pfi provozu komina a koufovodu (dale jen
,spalinova cesta“) a spotrebice paliv nedochazelo ke vniku pozaru.

Aby pfi provozu spalinové cesty a spotiebice paliv nedochazelo ke vzniku poZaru a
uniku spalin od pfipojenych spotrebic¢li na tuha, kapalna a plynna paliva musi se
provadét kontroly, ciSténi a revize spalinové cesty zplUsobem a ve Ihitach
stanovenych timto nafizenim viady.

Revize spalinové cesty se provadi odborné zplisobilou osobou, ktera je drzitelem
zivnostenskeho opravneni v oboru kominictvi, a ktera je zaroven

- reviznim technikem komin0

- nebo specialistou bezpecnosti prace-reviznim technikem kominovych systémli,

- nove pak reviznim technikem spalinovych cest

Revize spalinové cesty se provadi:

a) pfed uvedenim spalinové cesty do provozu nebo po kazdé stavebni Gpravé
komina,

b) pfi zméné druhu paliva pfipojeného spotfebice paliv,

c) pfed vyménou nebo novou instalaci spotiebice paliv,

d) po kominovém poZzaru,

e) pfi vzniku trhlin ve spalinové cesté, jakoz i pfi vzniku podezieni na vyskyt trhlin
ve spalinové cesté.

O provedené revizi spalinové cesty vyda odborné zpUsobila osoba pisemnou zpravu
(,Revizni zprava spalinové cesty*).

Kontrola spalinové cesty se provadi odborné zpusobilou osobou, ktera je drzitelem
zivnostenského opravnéeni v oboru kominictvi nejméné 1 x ro¢né. O provedené
kontrolé vyda odborné zpusobila osoba pisemnou zpravu (,Zprava o provedeni
kontroly spalinové cesty*).

Cisténi spalinové cesty se provadi odborné zplisobilou osobou, ktera je drzitelem
zivhostenského opravnéni v oboru kominictvi.




O provedeném Cisténi spalinové cesty vyda odborné zpUsobila osoba pisemnou
zpravu (,Zprava o Cisténi spalinové cesty*).

Oproti stavajici pravni Gprave (vyhl. 111/1981 Sb.) je v nafizeni vlady dana moznost
provadet Cisteni spalinové cesty o jmenovitém vykonu do 50 kW svépomoci.

Cisténi spotiebice na pevna paliva do 50 kW svépomoci se provadi podle navodu
vyrobce za podminky, Ze budou provadény kontroly spotfebite odborné zplsobilou
osobou, a to nejméné | x ro¢né.

Upozorfiujeme na skutecnost, Ze pokud pravnicka osoba nebo podnikajici fyzicka
osoba (netyka se fyzickych osob) provadi cCisténi spalinové cesty svépomoci musi
vést o provedeném Cisténi zadznamy, které nasledné pfedlozi odborné& zpiisobilé
osobé pfi provadéni kontroly spalinové cesty.

Cisténi spalinové cesty se provadi zejména se zameéfenim na odstrafiovani pevnych
usazenin ve spalinové cesté a na lapaci jisker a na vybirani pevnych zneg&istujicich
casti nahromadénych v neucinné vysce kominového priduchu nebo kondenzatd ze
spalinové cesty.

U nepouzivaného komina, ktery je v Usti zabezpecen proti vnikani destové vody a je
v mistech pfipojeni spotiebi¢e paliv fadné oznacen tabulkou s napisem ,Mimo
provoz® nebo jinym vhodnym zplisobem, se kontrola a ¢i§téni neprovadi.

Lhaty kontrol a ¢isténi spalinové cesty a spotiebice paliv

Vykon Druh paliva pfipojeného spotfebite paliv
pipojeného Cinnost Pevné Kapalné  |Plynné
spotiebite Celoroéni | Sezonni

paliv provoz provoz
do 50 kw | Ciéténi spalinové cesty 3 x 2 X 3x 1x
véetné Kontrola spalinové 1x 1x 1x
cesty
Vybér pevnych (tuhych) 1x 1x 1x
znedistujicich Casti a
kondenzatu
nad 50 kW Kontrola a ¢isténi 2X 1x 1X
spalinové cesty
Vybér pevnych (tuhych) 2 X 1x 1 X
znedistujicich casti a
kondenzatu
Cisténi spotiebite paliv 2 X nejmené podle navodu
vyrobce

- za sezonni provoz se povaZzuje provoz spalinové cesty pro spotrebi¢ paliv po dobu
nepresahujici v souctu 6 mesicu v kalendarnim roce

- pfi kontrolach a Ccisténi dvakrat ro¢né se tyto cinnosti provadi v primérenych
casovych odstupech, pricemZz mezi jednotlivymi kontrolami nebo c¢isténimi nesmi
uplynout doba kratsi 6 mésicu,

- pri kontrolach a cisteni trikrat ro¢né se tyto ¢innosti provadi v primérenych ¢asovych
odstupéch, pricemz mezi jednotlivymi kontrolami nebo ¢isténimi nesmi uplynout doba
krat$i 4 mésicu




Autorizovaneé méreni malych zdroji znecisténi ovzdusi a kontrolu spalinovych cest
ve smyslu zakona.¢.86/2002 Sb. v poslednim znéni provadi odborné zpusobila
osoba, ktera ma autorizaci dle § 15 zakona ¢é. 86/2002 Sb. vydanou
Ministerstvem Zivotniho prostfedi CR.

Spotiebice napojené na spalinovou cestu, které nejsou pravidelné
kontrolovany odborné zpusobilou osobou kominikem /reviznim technikem komindy/,
nejenze znecistuji ovzdusi, ale je nutné si uvédomit, Ze pfi spalovani nekvalitniho
paliva /mokré drevo, kaly nebo dokonce plasty / dochazi k zadehtovani spalinové
cesty a naslednému vzniceni sazi, kdy pri teploté cca 1100 T je ohroZzen majetek a
zdravi spoluobcanti, kdy pri netésnosti nebo pouhé pavuciné u plynovych spotfebict
v kominovém pruduchu mdazZe dojit k aniku spalin do mistnosti a nasledné otravé
osoby, ktera se v mistnosti nachazi.

Seznam opravnénych a autorizovanych osob najdete na internetovych strankach
www.kominici.info nebo na strankach Ministerstva Zivotniho prostredi CR.

Jaroslav Machycek pfedseda SRTK-Zlinského kraje
Ing. Dana PotéSilova, feditelka odboru prevence HZS Zlinského kraje




Vzor zpravy o provedeni kontroly anebo ¢isténi spalinové cesty

ZPRAVA
o provedeni kontroly anebo ciSténi spalinové cesty+

Cislo zpravy:

Datum vystaveni zpravy:

Jméno, popfipadé jména, a pfijmeni odborné zplsobilé osoby/firma:

Cislo osvédéeni odborné zplisobilé osoby:

ICO odborné zpuisobilé osoby, podnikatele:

Nazev a sidlo pravnické/podnikajici fyzické osoby nebo jméno, popfipadé jména,
pfijmeni a bydliste fyzické osoby, u které se provadi kontrola anebo &isténi spalinové
cesty:

Adresa kontrolovaného objektu:

Datum provedeni kontroly anebo cCisténi spalinové cesty:

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo ¢isténi:
Zjisténé nedostatky, které byly odstranény na misté:

Zjisténé nedostatky, které nebyly odstranény na misté:

Termin odstranéni nedostatk(:

Podpis a razitko odborné zpUsobilé osoby
1 Nehodici se Skrtnéte

Obdobna povinnost kontroly spalinovych cest a uc€innosti spalovani jiz nékolik let
vyplyva provozovatelll zdroju zneciStovani ovzdu$i, které jsou vyuZivany pro
podnikatelskou ¢innost a maji vykon v rozmezi 11-200 kW u kotl spalujicich plynna
a kapalna paliva a vykon 15-200 kW spalujici tuha paliva (zakon ¢. 86/2002 Sb.,
ochrané ovzdusi, v platném znéni). Vzhledem ke skuteCnosti, Ze povinnost ze
zakona o ovzdusi ma periodu 2 roky, Ize obé povinnosti sloucit s tim, Ze kontrola
ovéreni ucinnosti spalovani a kontrola spalovacich cest dle § 12 odst. 1 pism.f) zak.
¢. 86/2002 Sb. bude nahrazovat revizni spravu pro dany rok, ve kterém byla
provedena a v mezidobi si provozovatel zajisti kontrolu dle nafizeni viady €. 91/2010.




